EFFICACITE DE POINTE DE LA CATEGORIE

TECNOMATIC ECO est un générateur de vapeur a trois tours de fumeée, concu pour offrir une
grande efficacite et une adaptabilité aux besoins industriels avanceés. Disponible en 13 modeles avec
des capacités allant de 1 500 a 10 000 kg/h, il est ideéal pour les installations thermiques a hautes
performances. Il optimise la combustion et, en combinaison avec des brlleurs a faibles emissions, reduit
'impact environnemental. Son échangeur de chaleur garantit une grande efficacite énergétique et est
compatible avec les combustibles traditionnels et les solutions durables. Il est hautement configurable,
avec des accessoires optionnels et des systemes de sécurité permettant un fonctionnement sans

surveillance pendant 24 ou 72 heures.

QU'EST-CE QUI REND TECNOMATIC ECO UNIQUE ?

Respect de I'environnement :
emissions reduites de NOx et possibilite d'utilisation avec un écocarburant pour une plus grande

durabilité.

Adaptabilité aux exigences de production:
large gamme de modeles et configurabilité sur mesure pour répondre a tous les besoins.

Puissance utile

1020 + 6826 kW

Plus grande sécurité et continuité des activités:
fonctionnement sans surveillance jusqu'a 72 heures avec les systemes GSS24 et GSS72.

Pression de conception

12 =15 bar

Prét pour un nouvel avenir énergeétique:
compatibilité avec des melanges dhydrogene jusqu'a 100 9%, ce qui facilite la transition

energetique.

Fiabilité certifiée : - Efficacite
produit conforme aux principales normes internationales, garantie de qualité et de seécurite. “‘
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Réduction des colits d'exploitation:
meilleur rendement et consommations réduites grace a une combustion optimisée et a un

echangeur de chaleur performant.

Synoptique: L
contrble avanceé et gestion a distance grace a la surveillance en temps réel, a l'optimisation des G

parametres et a l'interconnexion avec la centrale thermigue. Il comprend un APl (en option) et ecnotermlca = =1
ggefgqecsgggnaegqiseaapce via une page Internet avec un synoptique pour l'affichage des données ST T T R T A T
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Générateurs de vapeur industriels
a 3 tours de fumeée
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TECHNOLOGIE A TROIS TOURS DE FUMEE LA MAINTENANCE DEVIENT FACILE!'!

Une chaudiére a trois trous de fumeée offre plusieurs avantages, notamment en termes d'efficacite et
ol
D m E

Gréace a la double porte, I'inspection du corps de la chaudiere devient plus simple et plus rapide. Il est

deésormais possible dacceder facilement a la chaudiere sans avoir a retirer le brlleur, une opération
qui prendrait normalement beaucoup plus de temps. Cela ameéliore considerablement l'efficacite des
| interventions, réeduisant ainsi a la fois les temps de maintenance et les colts globaux.
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de rendement énergetique :

Meilleur échange thermique
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« Réduction des émissions polluantes
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« Durabilité et fiabilité

” . . . Indicateur de niveau Kit de sécurité et de controle Deuxieme pompe dalimentation Dispositif douverture/ Purge temporisée des boues Régulation continue du niveau Echangeurs récupérant Systéme automatique de Dispositif de refroidissement Accessoires pour un acces et
° Des economles de consommatlon majeu I’es supplémentaire pour une avec PLC permettant garantissant la continuite en cas fermeture automatique de la du fond du générateur pour d'eau dans la chaudiere avec la chaleur des fumees, mesure et de contrdle de la immediat des échantillons d'eau une utilisation sécurisee du
seécurite opérationnelle accrue 'exemption de l'opérateur de panne ou de maintenance prise de vapeur de la chaudiere efficacité et durabilité (incluse deébit partiel pour optimiser la augmentant le rendement salinité dans la chaudiére (inclus pour analyse (inclus dans le kit plancher de circulation
jusqu'a 24/72 heures vers l'installation dans le kit GSS72) consommation jusqua s % dans le kit GS572) GSS72)

ACCESSOIRES EN SERIE

A

1. Vannes de sécurite

2. Indicateurs de niveau

3. Tableau électrique

4. Pompe dalimentation en eau

5. Groupe pressostat et manometre

6. Sondes de reglage de niveau

COMPOSANTS DU SYSTEME
H Composents enceacesssirassporrha corsfuctimmaat mrngletrioerat deccerdipdesetistanansde rsteata
génération dénespare Mesarien andoeltl tador SKIES tof&ilEape instakatistallation facile.
DONNEES TECHNIQUES
TECNOMATIC Production Puissance utile | Débit calorifique Capacité Capacité au c::g:scg:é Longueur ADP VRC'V ) BPV )
ECO de vapeur e T T hie Teee totale H,0 niveau furnéoes téte de braleur ' Tlra!tement‘de l'eau o Reéservoir de col.lecte des Reéservoir de collecte des
o/ o W W o n " p— dalimentation des générateurs condensats horizontal ou purges

1500 1500 1020 | 1024 121 125 5400 3400 44 540-590 D | M E N S | O N S P de vapeur vertical
1700 1700 1156 160 1271 1275 5400 3400 56 540-590
2000 2000 1360 | 1365 | 1495 | 1500 5400 3400 77 540-590
2500 2500 701 | 1706 | 1869 | 1875 6800 4650 5.2 540-590 EESNOMATIC H L P Poidls total Capacité totale EESNOMATIC H L p Poids total Capacité totale
3000 3000 2041 | 2048 | 2243 | 2250 6800 4650 72 540-590 12 bar 15 bar 12 bar 15 bar
3500 3500 2381 2389 2616 2625 9400 6935 6,9 540-590 mm mm mm kg kg I mm mm mm kg kg I
4000 4000 2721 | 2730 | 2990 | 3000 9400 6935 89 540-590 1500 3470 2881 4312 7000 8100 5400 5000 4316 3310 5735 12850 14800 13350
5000 5000 3401 | 3413 | 3738 | 3750 13350 10980 96 540-590 1700 3470 2881 4312 7000 8100 5400 6000 4316 3310 5735 12850 14800 13350
6000 6000 4081 | 4095 | 4485 | 4500 13350 10980 13,4 540-590 2000 3470 2881 4312 7000 8100 5400 7000 4510 3760 6478 15000 17250 16600
7000 7000 4762 | 4778 | 5233 | 5250 16600 13200 12,7 540-590 2500 3600 3164 4580 8300 9550 6800 8000 4510 3760 6478 15000 17250 16600
8000 8000 5442 | 5460 | 5980 | 6000 16600 13200 16,3 540-590 3000 3600 3164 4580 8300 9550 6800 9000 4709 4058 6717 20000 23000 20450
9000 9000 6122 | 6143 | 6728 | 6751 20450 17150 13,3 540-590 3500 3840 3209 5165 10500 12100 9400 10000 4709 4058 6717 20000 23000 20450 VEX DEG DEG/P
10000 10000 6802 | 6826 | 7475 | 7501 20450 17150 16 540-590 4000 3840 3209 5165 10500 12100 9400

Accumulateur de vapeur Dégazeur atmosphérique Deégazeur sous pression



